ЧЕРНЫЙ НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС

1 л.с.

код: 04089








1,5 л.с. 
код: 04028
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАГНЕТАТЕЛЬНОГО НАСОСА

	
	Код
	л.с.
	кВт
	Вольт
	Iмакс А
	Об./мин.
	In A
	Q л/сек
	Н (высота водяного столба)
	Т хода
	Т остановки

	04089
	08852
	1
	720
	230
	4
	21-110
	3,5
	21
	830
	14 минут
	30 сек

	04028
	08853
	1,5
	1100
	230
	5,5
	20-206
	5,11
	26
	1444
	14 минут
	30 сек
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Данные проверены АМЕТЕК
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Модель двигателя: 060200441


Напряжение:
230
гц:
50

Название:





Прибор

1,5 л.с.




04028

Создание воздушного потока (неразборчиво)

	Отверстие
	A
	Wвх.
	Wвх.

скорректированное
	Об./мин.
	HA, мм вод. ст. 
	H скорректированное,

мм вод. ст. 
	Q л/сек.
	Wвых.
	неразб.
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Примечание: Измерения выполнялись через 1 мин., при закрытом отверстии через 20 с

Тест выполнен при двигателе, установленном на измерительной коробке

Вольтметр: норма D5135 
Амперметр: норма D5135  Ваттметр: норма D5135

Т воздуха С0: 21
Атм. давление мм р.ст.: 784
Относительная влажность, %: 30

Плотность воздуха:  коэффициент: 1,028

Поправка на плотность воздуха (200С - Относительная влажность, %: 30 – 760 мм рт.ст.)

Корректирующий множитель Wвх: 0,986  Поправка на сброс давления н: 0,977

кривая производительности НАГНЕТАТЕЛЬНОГО насоса

НА 1,5 Л.С. (Поз.: 1А122)

04028
Н мм водяного столба
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Q л/сек
04028

Модель двигателя:
17А100


Напряжение: 230  Гц:
50

Название:






Прибор

Примечание:
R0355/28 (30() – S056/185- NX03

1 л.с. 


04089

(неразборчиво)

	Отверстие
	A
	Wвх.
	Wвх.

Скорректированное
	Об./мин.
	HA, мм вод. ст. 
	H скорректированное,

мм вод. ст. 
	Q л/сек.
	Wвых.
	неразб.
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Примечание: Измерения выполнялись через 1 мин., при закрытом отверстии через 20 с

Тест выполнен при двигателе, установленном  на измерительной коробке

Вольтметр: норма D5135 
Амперметр: норма D5135  Ваттметр: норма D5135

Температура воздуха С0:  22
Атм. давление мм рт. ст.: 785
Относительная влажность %: 40

Плотность воздуха:  коэффициент: 1,026

Поправка на плотность воздуха (200С - Относительная влажность 50%  – 760 мм р.ст.)

Корректирующий множитель Wвх.: 0,987  Поправка на сброс давления н: 0,977

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА НАГНЕТАТЕЛЬНОГО НАСОСА

На 1 и 1,5 л.с. (086488 – 096490) Проверка насоса № 0

	Позиция
	Название
	Код
	Проверка

	
	
	
	

	1
	8 х болт Аллен М5
	
	0

	2
	Желтое тело всасывания
	
	1

	 3
	Хомут
	
	0

	4
	4 х кольца из пенопласта 15 мм
	
	1

	5
	сайлент-блок 1 л.с. всасывания
	
	2

	5
	сайлент-блок 1,5 л.с. всасывания
	
	2

	6
	Двигатель 1 л. с.
	
	0

	6
	Двигатель 1,5 л. с.
	
	0

	7
	сайлент-блок 1 л.с. выброса
	
	2

	7
	сайлент-блок 1,5 л.с. выброса
	
	0

	8
	Желтое тело выброса
	
	1

	9
	Кабель 500В
	
	0

	10
	Пресс 
	
	0

	11
	8 х гаек М6
	
	0

	12
	Зажимная колодка
	
	0

	13
	кольца из пенопласта 28,5 мм
	
	0
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	1 л.с. 

04089


	

	
	Напряжение

230
	Гц

50

	Цель: СОЗДАНИЕ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

Двигатель модель 17А100 230 В
	тест № 2330
	(неразборчиво)

	
	Подпись
	(подписано)


Тест №
: 2481




Дата:
31/03/96

Модель двигателя:
060200441


Напряжение: 230  Гц:
50

Название:





Прибор:

1,5 л.с. 


04028

Создание воздушного потока (неразборчиво)

	Отверстие
	A
	Wвх.
	Wвх.

скорректированное
	Об./мин.
	HA, мм вод. ст. 
	H скорректированное,

мм вод. ст. 
	Q л/сек.
	Wвых.
	неразб.
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Примечание: Измерения выполнялись через 1 мин., при закрытом отверстии через 20 с

Тест выполнен при двигателе, установленном на измерительной коробке

Вольтметр: норма D5135 
Амперметр: норма D5135  Ваттметр: норма D5135

Температура воздуха 0С: 21
Атм. давление мм р. ст.: 784
Относительная влажность,  %: 30

Плотность воздуха:  коэффициент: 1,028

Поправка на плотность воздуха (200С - Относительная влажность  50% – 760 мм р.ст.)

Корректирующий множитель Wвх.: 0,986  Поправка на сброс давления н: 0,977










Подпись: (подписано)
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА НАГНЕТАТЕЛЬНОГО НАСОСА

На 1 и 1,5 л.с. (086488 – 096490) Проверка насоса № 0 

	Позиция
	Название
	Код

	
	
	

	1
	Болт Аллен М5
	

	2
	Желтое тело всасывания
	

	 3
	Хомут
	

	4
	Кольцо из пенопласта 15 мм
	

	5
	сайлент-блок 1 л.с. всасывания
	

	6
	Двигатель 1,5 л.с.
	

	7
	сайлент-блок 1 л.с. выброса
	

	8
	Желтое тело выброса
	

	9
	Кабель 600В
	

	10
	Пресс
	

	11
	Гайка М6
	

	12
	Зажимная колодка
	

	13
	кольца из пенопласта 28,5 мм
	


ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА НАГНЕТАТЕЛЬНОГО НАСОСА

На 1 и 1,5 л.с. (086488 – 096490) Проверка насоса № 0

	Позиция
	Название
	Код

	
	
	

	1
	Болт Аллен М5
	

	2
	Желтое тело всасывания
	

	 3
	Хомут
	

	4
	Кольцо из пенопласта 15 мм
	

	5
	сайлент-блок 1,5 л.с. всасывания
	

	6
	Двигатель 1,5 л.с.
	

	7
	сайлент-блок 1,5 л.с. выброса
	

	8
	Желтое тело выброса
	

	9
	Кабель 600В
	

	10
	Пресс 
	

	11
	Гайка М8
	

	12
	Зажимная колодка
	

	13
	кольца из пенопласта 28,5 мм
	


